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1 Avertismente, precauții și note 

 

Acest manual conține instrucțiuni importante pentru cele două modele de adaptoare 
Vehicle-to-Load (V2L). 
Acestea trebuie respectate în timpul utilizării și întreținerii adaptorului. Atunci când utilizați 
produse electrice, trebuie să respectați întotdeauna următoarele precauții de bază. 

a. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. 
b. Nu introduceți degetele în adaptor. 
c. Nu utilizați acest produs dacă conectorul vehiculului, priza vehiculului sau adaptorul în 

sine au izolația ruptă, carcasa ruptă sau crăpată sau dacă componentele interne sunt 
accesibile, inclusiv cablajul. 

d. Utilizarea adaptorului în aceste situații poate duce la condiții nesigure, cum ar fi 
incendiu, apă sau expunere la tensiune înaltă.  

 

Citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza adaptorul Vehicle-to-Load (V2L). 
Nerespectarea oricăreia dintre instrucțiunile sau avertismentele din acest document poate 
duce la incendiu, electrocutare, vătămări corporale grave sau deces.  

 

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări 
corporale grave.  

 

 

 

Nu utilizați acest dispozitiv dacă prezintă deteriorări de orice fel. 

 

 

Nu dezasamblați/reparați/modificați acest dispozitiv. 

 

 

Nu utilizați cabluri prelungitoare cu acest dispozitiv. 

 

 

Nu utilizați acest dispozitiv în condiții de umiditate. Nu manipulați acest dispozitiv 
cu mâinile ude.  

 

 

Nu utilizați adaptorul Vehicle-to-Load (V2L) pentru a încărca mașina. Adaptorul 
se poate utiliza numai pentru descărcare. 

 

 

Nu călcați pe acest dispozitiv. Nu lăsați vehicule să treacă peste dispozitiv. 

 

 

Evitați expunerea la lumina directă a soarelui și la temperaturi ridicate.  
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Suprafața cablului de încărcare poate fi fierbinte. 

 

 

Manipulați dispozitivul cu atenție. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza 
vătămări corporale permanente sau temporare. 

 

 

Utilizați dispozitivul într-un interval de temperatură cuprins între -40 °F și + 122 °F 
(-40 °C și +50 °C). 

 

 
Utilizați numai echipamente compatibile cu tensiunea/amperajul adaptorului.  
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2 Descriere și prezentare generală 

Descriere 

Adaptorul BMW Vehicle-to-Load (V2L) este un conector între dispozitivul electric și vehiculul 
electric. 

Prezentare generală 

 
A Partea de intrare a vehiculului – tip 1 

B Adaptor 

C Partea de priză - tip F 
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A Partea de intrare a vehiculului – tip 2 

B Adaptor 

C Partea de priză - tip E/F/G 
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3 Standarde de interfață 

Conector pentru infrastructură 

Nume Număr de piesă 

V2L-1-F BMW 5B904E7 

V2L-2-F BMW 5B92130 

V2L-2-E BMW 5B904E9 

V2L-2-G BMW 5B904F0 

Partea de infrastructură 

Tip priză Tip 1-F Tip 2-E Tip 2-F Tip 2-G 

 

    

Tensiune max. 220 V 230 V 220 V - 230 V 220 V - 240 V 

Putere max. 3,5 kW 3,7 kW 3,5 kW - 3,7 kW 2,2 kW - 2,4 kW 
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Conector pentru vehicul 

Interfață conector  

  

Tip 1 Tip 2 
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Listă de țări 

 
V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Albania  X   

Andorra  X   

Austria  X   

Belarus  X   

Belgia   X  

Bosnia-
Herzegovina 

 X   

Bulgaria  X   

Croația  X   

Cipru    X 

Republica Cehă   X  

Estonia  X   

Finlanda  X   

Franța   X  

Germania  X   

Grecia  X   

Hong Kong    X 

Ungaria  X   

Islanda  X   

Irlanda    X 

Kosovo  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Letonia  X   

Lituania  X   

Luxemburg  X   

Malaysia    X 

Moldova  X   

Muntenegru  X   

Țările de Jos  X   

Macedonia de 
Nord 

 X   

Norvegia  X   

Polonia   X  

Portugalia  X   

România  X   

Arabia Saudită    X 

Serbia  X   

Singapore    X 

Slovacia   X  

Slovenia  X   

Coreea de Sud X    

Spania  X   

Suedia  X   

Turcia  X   

Ucraina  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Emiratele Arabe 
Unite 

   X 

Regatul Unit    X 
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4 Utilizare 

Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza adaptorul pentru a alimenta dispozitive externe. 

 

Dezactivarea adaptorului 

Înainte de a scoate adaptorul, trebuie să selectați una dintre următoarele trei metode pentru 
deblocarea și deconectarea adaptorului Vehicle-to-Load (V2L): 

1. Butonul de pe priza de încărcare. 

2. Ecranul tactil din interiorul mașinii. 

3. Aplicația pentru telefonul mobil. 
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5 Întreținere 

 

Avertizare! 
Curățați adaptorul numai după ce a fost complet deconectat de la sursa de alimentare și de 
la vehicul.  

5.1 Descrierea defecțiunilor 

Defect: Alimentarea cu energie nu este posibilă după conectarea adaptorului. 

Soluție: 

1. Verificați dacă conexiunea adaptorului la dispozitivul electric sau la vehicul este slăbită. 

2. Deconectați adaptorul de la vehicul și de la dispozitivul electric. 

3. Conectați mai întâi adaptorul la dispozitivul electric, apoi la vehicul. 

4. Verificați starea de încărcare a vehiculului. 
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6 Date tehnice 

Date electrice 

Variantă Număr de piesă Curent nominal 
Tensiune 
nominală 

Frecvență 

V2L-1 -F 5B904E7 15 A 220 V 60 Hz 

V2L-2-F 5B92130 16 A 220 - 230 V 50 Hz 

V2L-2-E 5B904E9 16 A 230 V 50 Hz 

V2L-2-G 5B904F0 10 A 220 - 240 V 50 - 60 Hz 

Date mecanice 

 Tip 1 Tip 2 

Lungime 196 mm 190 mm 

Lățime 72 mm 72 mm 

Înălțime 112 mm 107 mm 

Greutate 0,6 kg 0,6 kg 

Condiții ambiante 

Interval temperatură de lucru -40 °F – + 122 °F (-40 °C – +50 °C) 

Interval temperatură de depozitare -40 °F – + 158 °F (-40 °C – +70 °C) 

Umiditate de la 2 % la 95 % 

Clasă de protecție IP IP 54 (capac anti-praf închis complet) 
IP 20 (stare de utilizare) 
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RACCOLTA CARTA 

Verifica le disposizioni del 

tuo Comune. 


