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1 Avertismente, precauții și note

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări
corporale grave. 

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale
minore sau moderate. 

Nu utilizați acest dispozitiv dacă prezintă deteriorări de orice fel.

Nu dezasamblați/reparați/modificați acest dispozitiv.

Nu utilizați cabluri prelungitoare cu acest dispozitiv.

Nu utilizați acest dispozitiv în condiții de umiditate. Nu manipulați acest dispozitiv
cu mâinile ude. 

Nu călcați pe acest dispozitiv. Nu lăsați vehicule să treacă peste produs.

Nu îndoiți sau răsuciți cablul.

Evitați expunerea directă la soare și la temperaturi ridicate. 

Suprafața cablului de încărcare poate fi fierbinte.

Manipulați dispozitivul cu atenție. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza
leziuni permanente sau vătămări corporale. 
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2 Descriere și prezentare generală

Descriere

Cablul de încărcare Mode 3 este un cablu de conectare între stația de încărcare EV și vehiculul
electric. Acest produs este adecvat pentru încărcarea Mode 3 cu prize IEC 62196 de tip 2.

Cablul de încărcare este utilizat pentru încărcarea vehiculului cu curent trifazic și monofazic.

Prezentare generală

CBA

A Conector pentru vehicul
B Cablu de alimentare
C Conector pentru infrastructură
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3 Standarde de interfață

Conector pentru infrastructură

Interfață conector Standard și denumire

IEC62196-2 tip 2 FIȘĂ STANDARD 2-llb

Conector pentru vehicul

Conector de interfață Standard și denumire

IEC62196-2 tip 2 FIȘĂ STANDARD 2-lle
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4 Utilizare

Conectați conectorul pentru infrastructură.

Conectați conectorul pentru vehicul cu vehiculul.
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5 Întreținere

Întreținere regulată: ștergere și curățare.

Avertizare!
Curățați cablul de încărcare numai după ce conexiunea la rețeaua electrică a fost
întreruptă. 

5.1 Descrierea defectelor

Defect: Nu are loc încărcarea după conectarea cablului de încărcare.

Soluție:

1. Verificați dacă conexiunea conectorului pentru infrastructură sau a conectorului pentru vehicul
este slăbită.

2. Deconectați conectorul pentru infrastructură și conectorul pentru vehicul.
3. Conectați conectorul pentru infrastructură și conectorul pentru vehicul.
4. Verificați starea de încărcare a vehiculului.
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6 Date tehnice

Date electrice

Putere 22 kW

Curent nominal 32 A

Tensiune rețea electrică 420 V A/C

Număr de faze 3

Frecvență rețea electrică 50 Hz
60 Hz

Date mecanice

Greutate 2908 g

Lungime 5 m

Condiții ambiante

Interval temperatură ambiantă de la -40 °C la +50 °C
de la -40 °F la +122 °F

Umiditate de la 5 % la 95 %
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